Betroffen:

Gegenstand:

Dringlichkeit:

Malfnahmen:

'_MntcrsEglér AVO 6B-s "Samburc"

© Umriistung auf Baureihe AVO 68-v

llsamburn n
Auf Wunsch

1. Anbau der Luftschraube entsprechend
den Anweisungen des Betriebs- und
Wartungshandbuchs 0107.72 fir den
Propeller HO-V 62 in der Jjeweils
gliltigen Ausgabe. Es sind folgende
Fropeller zu verwenden:

fiir Motor SPORTAVIA-Limbach
&L 1700 EI:
HO-V &2 R/L 150 A

fir Motor Limbach L 2000 EO 1:
HO«Y 62 R/L 160 T

2. Das feuerfeste Typenschild ist gegen
gines mit der Musterbezeichnung
AVO 68-v "Sambure" auszutauschen.

3. Neuwdgung

4, Das Flug- und Betriebshandbuch
AVO 6B-s5 ist gegen das folgende
Handbuch auszutauschen:
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Hinweise:

Kbnigswinter, den LA™ sme \ABY

- fir Motor SPORTAVIA-Limbach SL 1700 EI:

Flug- und Betriebshandbuch AVO 68-v
_ "Samburo", Ausgabe 15. April 1977,

Anderungsstand 18, Januar 1978

- fUr Motor Limbach L 2000 EQ 1:
Flug- und Betriebshandbuch AVO &8-v
"Samburo", Ausgabe 15. April 1983,

Wird der Motor L 2000 EO 1 verwendet, sind
die Cockpit-Checkliste und die Farbmarkie-
rungen auf den Triebwerksiiberwachungs-
instrumenten entsprechend den Angaben des
Jetzt gilitigen Flughandbuchs zu dndern.

Prifflug

Die Anderung ist beim Hersteller cder einem
entsprechend anerkannten Luftf
Betrieb durchzufiihren,

Die unter MaBnahme 4. aufgefiihrten Hand-
blicher ktnnen bezogen werden von:

- fur Motor SPORTAVIA-Limbach SL 1700 EI:

ALPLA-Werke
A. Lehner OHG
Allmendstrafe

A-6971 Hard / Usterreich

- fir Moter Limbach L 2000 EO 4:

Limbach Flugmotoren GmbH & Co KG
Kotthausener Str, 5
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